Hako Polyclean-SE

FuBbbodenreinigung

Produktbeschreibung

Eigenschaften

Anwendung

Verdiinnung

Gebrauchsanleitung

Technische Daten
pH Wert unverdiinnt
Geruch

Farbe

Dichtgkeit

Bestell-Einheit

Starker FuBbodenreiniger fiir die tdgliche Reinigung

Hoch konzentriert, schaumarm, weitgehend neutrales Unterhalts-
mittel, geeignet fur Hako-Scheuersaugmaschinen.

Geeignet fir alle wasserbesténdigen FulBbdden.

Verleiht dem FuBboden Glanz ohne Polymere zu hinterlassen.
Zugelassen fir die Benutzung im HACCP Arbeitsprogramm.

Hako Polyclean-SE ist geeignet fir die tdgliche Anwendung auf allen
HartfuBbdden und ist ideal fir die Reinigung von beschichteten und
unbeschichteten Bdden wie Linoleum, PVC und Natursteinb&den.
Kann auch far Sprihreinigung verwendet werden.

Geeignet far Onboard-Dosiersysteme.

1,4 - 1,6 mlpro 1 Liter Wasser (0,14 - 0,16% / 1:700 - 1:600)
Je nach Verschmutzungsgrad.

Je nach Verschmutzungsgrad (Unterhaltsreinigung 1:700) Hako
Polyclean-SE mit klarem Wasser verdtinnen. Zu reinigende Fldche mit
Hako-Scheuersaugmaschine abfahren. Bei manueller Reinigung
Schmutzflotte grindlich aufnehmen. Microfaser- oder Melaninpad
eignen sich besonders flr offenporige FuBbdden. Bei Sprihreinigung
Polyclean unverdinnt auf den Boden geben und mit einem roten
Pad und (Ultra)High Speed Maschine polieren bis der gewdinschte
Glanzgrad erreicht ist.

Etwa (9,5)
Frischer Apfel
Grin

1,04 g/ml

99705230 Umbkarton 6 x 2 Liter Flsache
99702250 10 Liter Kanister

Allgemeine Daten:
Hergestellt bei Hilco Chemie B.V., ein Unternehmen der Hako-Firmengruppe. Hamburger StraBe 209-239
Frostsicher, kiihl und dunkel lagern

Unangebrochene Verpackung mindestens 12 Monate haltbar.
Die Hako GmbH tbernimmt keine Haftung fur falsche oder Tel: (04531) 806 0

unsachgemaBe Anwendung.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage fiir berufsméBige Anwender erhéltlich. E-mail: info@hako.com  Web: ww

Hako GmbH

D-23843 Bad Oldesloe

Fax: (04531) 806 338
.hako.com
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