Perisan

Sanitarreinigung

Produktbeschreibung

Eigenschaften

Anwendung

Verdiinnung

Gebrauchsanleitung

Technische Daten
pH Wert unverddnnt
Geruch

Farbe

Dichtigkeit

Bestell Einheit

Kalk- und Zementschleierentferner.

Starke sédure regelméBige Sanitérreiniger, Kalk- und Zementschleie
rentferner. Geeignet auf allen Wasser- und Sdurebesténdige
Oberfidchen. “Verdicktes” Produkt, dadurch auch geeignet fir
Vertikale Oberflédche.

Hako Perisan ist geeignet fir regelméaBige entkalkung von “nasse”
Rdume wie Toiletten, Dusche, Urinale, Duschetabletts, Badewannen
und Fliesen Wénde. Hako Perisan ist auch geeignet zum entfernen
von Zementschieier.

NICHT geeignet fiir Verwendung auf kalkbehéltende Arten
Naturstein wie Marmor und Travertin.

10 - 100 mi pro 1 Liter Wasser (1 - 10% / 1:100 - 1:10)

Fuge, je nach Verschmutzungsgrad und Materiale die richtige,

Menge Produkt zu an sauberes, kaltes Wasser. Lass die Reinigungs
auflésung einige Minuten einwirken auf die Oberflache. Dann mit
maglicherweise ein Scheuerlappe, Schwamm oder pad den Schmutz
entfernen.

Etwa (1)
Frisch
Rot

1,12 g/ml

70001102 Umkarton 12 x 750 ml Flasche mit geschwungen
Ausschnitt ( fur WC)
70001098 Umkarton 2 x 5 Liter Kanister

Allgemeine Daten:

e Hergestellt bei Hilco Chemie B.V., ein Unternehmen der Hako-Firmengruppe.

Hako GmbH

e Frostsicher, kiih! und dunkel lagern. Unangebrochene Verpackung mindestens 12 Monate

haltbar.

® Hako-Werke GmbH Ubernimmt keine Haftung fur falsche oder unsachgeméBe Anwendung.

Hamburger StralBe 209-239
D-23843 Bad Oldesloe

UN 1805

* Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage fiir berufsméBige Verwender erhéitiich. T: (04531) 806 0 F: (04531) 806 338

E-mail: info@hako.com www. hako.com



