Hako Cleanol-R

FuBbbodenreinigung

Produktbeschreibung

Eigenschaften

Anwendung

Verdiinnung

Gebrauchsanleitung

Technische Daten
pH Wert unverddinnt
Geruch

Farbe

Dichte

Bestell-Einheit

Entferner von Gummiabrieb auf Industriebéden

Alkalisch
NICHT geeignet flr die Verwendung in Scheuersaugmaschinen

Hako Cleanol-R ist geeignet fur die Verwendung auf allen wasser- und
alkalibesténdigen FuBbdden als Vorsprihmittel fir die Entfernung
von Gummispuren und -abrieb von Schuhen, Reifen u. a.

1.000 ml pro 1 Liter Wasser (50 %/ 1:1)
Nur als Vorspriihmittel zu benutzen

Mischen Sie Cleanol-R mit klarem Wasser und fillen Sie es in eine
Spruhflasche. Besprihen Sie die Gummispuren mit der Reinigings-
I6sung und lassen Sie sie einige Minuten einwirken. AnschlieBend wie
gewohnt reinigen. Vorsicht: das Produkt ist dtzend. Benutzen Sie ent-
sprechende Schutzausristung!

Etwa (12,5)
Geruchlos
Blau

1,01 g/ml

99704700 10 Liter Kanister
99704710 200 Liter Fass

Allgemeine Daten:

Hergestellt bei Hilco Chemie B.V., ein Unternehmen der Hako-Firmengruppe.
Frostsicher, kiihl und dunkel lagern
Unangebrochene Verpackung mindestens 12 Monate haltbar.

Hako GmbH

D-23843 Bad Oldesloe

Die Hako GmbH tbernimmt keine Haftung fur falsche oder Tel: (04531) 806 O

unsachgemaBe Anwendung.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage fur berufsméBige Anwender erhéltlich.

Fax: (04531) 806 338

Hamburger StralBe 209-239

E-mail: info@hako.com  Web: ww

S

.hako.com



