
Algemene gegevens:

• Geproduceerd door Hilco Chemie B.V., een divisie van Hako Benelux Holding B.V.

• Vorstvrij, koel en donker bewaren. Ongeopende verpakkingen tenminste 12 maanden houdbaar.

• Hako GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid veroorzaakt door verkeerd of onjuist gebruik.

• Veiligheidsinformatiebladen (VIB) aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op 	       	

   aanvraag verkrijgbaar.
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Sealer
Vloerbescherming

Productomschrijving	 Poriënvuller
	
Eigenschappen	 Kleurloze poriënvuller op basis van acrylpolymeren.
	 Duurzaam
	 Met antislip effect	
	 Mat glans
		  Hako Sealer is biologisch afbreekbaar.

Toepassingsgebied	 Hako Sealer is geschikt voor het vullen van de poriën van 
	 poreuze of waterbestendige vloeren. 
	 Uitstekend als primer op linoleum.
	 Ook geschikt voor beton- en cementvloeren.

Verdunning	 NIET verdunnen. Product is gebruiksklaar.

Gebruiksaanwijzing	 Maak de vloer grondig schoon en spoel af met schoon water.  
	 Giet Hako Sealer spaarzaam op het oppervlak en verdeel het 	
	 met een inwasapparaat of (speciale) vlakmop tot er een mooie 	
	 egale laag ontstaat. Minimaal 12 uur laten uitharden.	

Technische gegevens	 pH waarde onverdund	 circa (8)
	 Geur		  geurloos
	 Kleur		  kleurloos
	 Dichtheid		  1,02 g/ml

Besteleenheid	 70001107		  doos  2 x 5 liter can


